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VEA EL MUNDO BAJO UNA NUEVA LUZ

Polaroid ha creado un sistema fotografico unico. Utilizando una reducida
computadora electrénica, este sistema de camara con flash incorporado y
pelicula Polaroid 600 Land, mide la luz del objeto a fotografiar y regula en
consecuencia la necesaria luminosidad del flash con objeto de conseguir
fotografias de gran belleza, tanto de interiores como de exteriores. En con-
diciones de extrema luz solar, el flash anade solamente la luminosidad
necesaria para suavizar las sombras mas intensas.

La unidad de flash electronico se levanta para realizar fotografias y

se coloca hacia abajo para su comodidad de transporte. El flash esta
disenado para ser utilizado en todas las tomas de fotografias, tanto en
interiores como en exteriores. Se carga automaticamente en un tiempo
aproximado de 3 segundos, cada vez que usted introduce la pelicula en la
camara cuando la unidad de flash esta alzada, cuando haya tomado una
fotografia, cuando levante la unidad de flash con la pelicula ya introducida
en la cdmara, o cuando simplemente apriete el obturador.

Ademas, la cdmara modelo Supercolor 670AF posee un sistema de
enfoque automatico consistente‘en una lente frontal fija y un disco giratorio
interno con cuatrd lentes. Utilizando ondas de sonido para medir la dis-
tancia entre la lente de la camara y el objeto a fotografiar, la computadora
selecciona la lente correcta que conseguira enfocar el objeto con exactitud.

Los modelos Supercolor 645CL y 635CL poseen una lente de aproximacion
incorporada que le permite realizar fotografias a una distancia de 60 cm.

A través del texto encontrara una serie de niimeros. Cada uno de
ellos hace referencia a una ilustracion en las paginas plegables.
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PARTES DE LA CAMARA: ILUSTRACION 1

A. Flash electronico K. Visor
B. Transductor (s6lo modelo L. Dispositivo para tripode (algunos
Supercolor 670AF, envia ondas modelos)
de sonido y recibe el eco) M. Dispositivo colocacion del pulgar
C. Lente N. Indicador exposiciones
D. Obturador 0. Luz roja (indica que el flash se
E. Interruptor inhibidor de flash esta cargando)
F. Cierre de abertura para pelicula  P. Luz verde (indica que el flash esta
G. Ranura de salida de fotografias listo para disparar)
H. Control de aclarado/oscurecido Q. Palanca para primeros planos
|. Fotocélula (s6lo modelos Supercolor
J. Interruptor de autofocus (sélo 645CL y 635CL)
modelo Supercolor 670AF) R. Marco ovalado (s6lo modelos

Supercolor 645CL y 635CL)
PARA ALZARY BAJAF'! LA UNIDAD DE FLASH: ILUSTRACION 2

Cuando no esté utilizando la camara, baje la unidad de flash con objeto de
proteger la lente y bloquear el obturador.

PARA CARGAR Y EXTRAER LA PELICULA: ILUSTRACIONES 3,4Y 5

Utilice solamente pelicula color Polaroid 600. Todas las demas pelicu-
las Polaroid no se adaptan ni funcionaran con esta camara. La pila de
alta potencia inc6rporada a cada pélicula aporta energia tanto a la camara
como al flash electrénico.

PARA SOSTENER LA CAMARA: ILUSTRACION 6
PARA REALIZAR UNA FOTOGRAFIA

 Utilice flash para cualquier fotografia, tanto de interior como exterior.
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Dispéngase a realizar una foto a una distancia minima de 60cm. del
objeto a fotografiar cuando utilice el modelo Supercolor 670AF, y
como minimo a 1,2m. con los modelos Supercolor 645CL, 635CL,
645, 635 y Spirit 600.

En interior y exterior de noche, el alcance del flash es: 60cm. — 4,25m.
para el modelo Supercolor 670AF y 1,2m. — 3m. para los modelos Super-
color 645CL, 635CL, 645, 635 y Spirit 600.

Con el modelo Supercolor 670AF asegurese de que las ondas de sonido
tengan via libre en direccion al objeto a fotografiar.

Mire a través del visor y encuadre la fotografia.

Mientras el flash se esta cargando, aparecera una luz roja en la parte
trasera de la unidad de flash. Cuando el flash esté listo para realizar un
disparo, aparecera una luz verde.

Para tomar una fotografia apriete el obturador totalmente
(Nustracion 7).

Después de que usted haya tomado una fotografia, el flash se recargara y
aparecera la luz verde de nuevo en un tiempo aproximado de 3 segundos.

Cuando quiera tomar una fotografia y la luz verde haya desaparecido,
apriete ligeramente el obturador y suéltelo. Tome la fotografia cuando vea
la luz verde.

Sujete la fotografia en proceso de revelado por el borde mas ancho. Mien-
tras dure el proceso de revelado, no exponga la fotografia directamente a
la luz solar. Guardela en el interior de un bolsillo cuando la temperatura sea
inferior a 13°C.

Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los 13°C, mantenga la
camara y la pelicula en un sitio templado.
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Advertencia: Evite el contacto con la substancia caustica dentro de la
pelicula. Se le cae esta substancia en la piel, lavese inmediatamente. No
rompa, desarme o queme la pila. No permita que cualquier metal toque los
extremos de la pila.

MANDOS INTERRUPTORES INHIBIDORES DE AUTOFOCUS Y DEL
FLASH

Modelo Supercolor 670AF: Para fotografiar una escena exterior
con luz diurna (a mas de 4m. de distancia) a través de un cristal:
Presione y mantenga el botén inhibidor de autofocus (llustracion
8,A). Seguidamente presione el boton inhibidor de flash (llustracion
8,B) para realizar su fotografia.

°

Modelos Supercolor 645CL, 635CL, 645, 635 y Spirit 600: Para evitar
un reflejo del flash cuando se realiza una fotografia a través de un cristal
con luz diurna: Presione el botén inhibidor de flash (llustracion 8,B)
para realizer su fotografia.

LENTE DE APROXIMACION (sélo modelos Supercolor 645CL y 635CL)

Para usar, deslice la palanca (llustracion 1, Q) hasta el ajuste 0,6 — 1,2m.

El marco ovalado (llustracion 1,R) que ahora resulta visible en el visor sirve
de recordatorio de,que la lente de aproximacion se encuentra en su sitio.
Cuando la cabezg del sujeto llene e] marco (llustracion 9), usted estard a la
distancia correcta para un primer plano.

Para primeros planos de nifios, objetos, o0 mas de una persona, retenga el
marco ovalado en su sitio, pero mida la distancia de 60 cm. — 1,2m. de otra
forma. Utilice toda el area del visor, y no el marco ovalado, para enmarcar
la fotografia.
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Cuando acaba de usar la lente de aproximacién, vuelva a cologar la «
palanca en el ajuste 1,2m. — «. Si baja el flash, esta operacion automatica-
mente conseguira deslizar ia palanca a su posicion inicial.

EL CONTROL ACLARADO/OSCURECIDO

Utilicelo para aclarar (A) o para oscurecer (B) una A
segunda foto del mismo objeto fotografiado.

Cuando acabe de realizar sus fotografias, situe B
de nuevo el control en la posicion central (C).

En caso de olvido, una flecha doble blanca apare-

ceré en el interior de la parte inferior del visor a c
modo de recordatorio.

MANTENGA LIMPIOS LOS RODILLOS DE REVELADO

Si los rodillos, situados en el interior de la abertura de insercién de pelicula,
poseen suciedad o residuos, se pueden producir manchag repetidas en

la fotografia. Limpie los rodillos con un pafo himedo que no desprenda
particulas.

Si LA CAMARA NO FUNCIONA

» Revise el indicador de exposiciones. Cuando el film-pack esté vacio, el
flash se cargara pero el obturador no podra ponerse en funcionamiento.

e Cuando la luz roja en la parte trasera de la unidad de flash esté
encendida, el flash se esta cargando y no se pueden hacer fotografias.




image1.jpeg
®Polaroid

Spirit 600
Supercolor 635
Supercolor 645
Supercolor 635 CL
Supercolor 645 CL
Supercolor 670 AF

. op

- manual de instrucciones ::

www.ghomo.eu




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




